Teljesitmény: 60VA

Jellemzék

- Miigyantakidntott
- Osztott kamras
- Atutés vizsgalat 4KV-1p.

- Fokozott paratartalom ellenallé

képesség

Gyartas MSZ-EN 61558 szerint
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- Biztonsagi elvélaszté
- Kérnyezeti hémérséklet max. t, 60°C
- Szigetel6k héosztalya B 130°C
- Kettés szigetelés
- Védettségi fokozat: IP00
- Révidzar ellen feltételesen

zarlatbiztos

Alkalmazas
- Vagyonvédelmi kozpontok tapfesziiltség ellatasara
- Es egyéb elekironikai aramkdrok tapfesziliség ellatasa
Felhaszndlasi jellemzdk
- Mechanikus rdgzitési lehetéség kbzvetlen fémszerelvényre
- Beépitett primerkdri olvadébiztositék
- Elektromos csatlakozas sorkapoccsal
- Bekdtsé vezeték keresztmetszet max 1,5mm’

Tipusszam PRI fesziiltséeg |SEC fesziiltség SEC aram
ME.TRE-60.75312/BSS 60VA 230V-50Hz 12 V 5,00 A
ME.TRE-60.75316/BSS 60VA 230V-50Hz 16,5 V 3,63 A
ME.TRE-60.75324/BSS  60VA 230V-50Hz 24V 2,50 A
ME.TRE-60.75340/BSS 60VA 230V-50Hz 40V 1,50 A

Eléirt primerkdri biztositék 400mAT

SEC fesziliségek tlrése 5%




